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Anexo C 

Cuestionario descriptivo del sistema 

(Una solicitud por sistema) 

CLIENTE: 

NORMA: 

MARCA(S) COMERCIAL(ES): 

FECHA: 

TIPO DE ESTRUCTURA DE SUELO RADIANTE: 

Tipo: A   Tipo B  Tipo C  

COMPONENTES: 

➢ Tubos de calefacción 

 Diámetro nominal 

 Espesor nomina 

 Material del tubo 

 Nº de Certificado 

➢ Placa de aislamiento 

 Nº de Certificado 

 Material 

 Norma de producto (si la tiene) 

 Conductividad térmica declarada 

 Dimensiones: 

▪ Longitud 

▪ Anchura 

▪ Espesor total de la placa de aislamiento 

▪ Espesor de la parte lisa de la placa moldeada 



 

➢ Bandas periféricas  

— Material 

— Norma de producto (si la tiene) 

— Espesor nominal (mm) 

➢ Paso de tubo (se declararán como mínimo tres pasos) 

➢ Aditivo 

➢ Espesor del mortero 

3 cm  

4,5 cm  

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A ENTREGAR JUNTO CON LA SOLICITUD 

Deben entregarse los documentos siguientes (conforme al apdo.5 UNE EN 1264-2), que 

incluirán todos los detalles necesarios para el cálculo de la instalación. 

— Sección constructiva de la instalación del sistema 

— Documentación técnica para el sistema    

— Cálculos teóricos (según apartado 6 de la UNE EN 1264-2)    

— Declaración de prestaciones de las características esenciales según norma de aplicación 

correspondiente, del proveedor de la placa de aislamiento (DOP)    

— Guía de instalación que incluya información sobre almacenamiento 

— Transporte    

− acoplamientos    

− hermeticidad    

− fijación de tubos    

− radios de curvatura    

− características de las placas    

− de la capa de aislamiento    

− de la capa protectora    

− de las capas de nivelación    

− armaduras, etc    

− recomendaciones para la correcta instalación según partes 3 y 4 de la UNE EN 1264  



 

— Medidas adoptadas para evitar la corrosión (utilización de tubos con barrera de oxígeno, 

etc)    

— El proceso de calentamiento o puesta en servicio inicial debe incluirse en las instrucciones 

del fabricante    

— Catálogos y otras documentaciones comerciales    

 

Para cualquier modificación de la información de este cuestionario descriptivo, el cliente 

enviará a la Secretaría del Comité este documento actualizado. Cualquier cambio con 

respecto a los elementos básicos será estudiado por el Comité para establecer si es necesario 

realizar nuevos ensayos o emprender otras acciones. 

En ……………………………… a …… de ……………………. de 20…. 

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE 

 

  



 

 Arena: Cemento 4:1 

 Agua: cemento 3:5 

 Aditivo: agua según fabricante 


